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Pour les amateurs de cheminée monumentale, voici le montage traditionnel
d’une cheminée a trumeau, époque xvir, style Louis XIV.
Reporfage : M.-A. Benjamin — Photos : Pascal Chicaud/Origines.

La paille de bois permet de protéger les parties
fragiles de la pierre comme les moulures ou les
angles de corniche.

Une photographie de la cheminée montée dans
I'exposition Origines sert de référence a I'atrier.

L'enduit de finition permet de patiner la cheminée,

Ia teinte souhaitée est obtenue par I'adjonction de
pigments minéraux et, éventuellement, d'un produit
durcisseur lorsque la nature de la pierre I'exige.

La cheminée est d'abord étendue au sol pour vérifier
gue toutes les pierres sont présentes et ajustables.

Ci-dessus et ci-dessous : chaque bloc de pierre

est chargé a la main, son ajustement nécessite la
présence de deux atriers et I'emploi de coins en hois
provisoires pour le scellement. La difficulté est la mise
a niveau de ces pierres, qui présentent souvent des Ci-dessus et ci-dessous : le mélange de sable et de
irrégularités a la taille, pour que les joints

: . s chaux scelle les pierres, il doit étre lissé au fur et a
n‘apparaissent pas trop épais. mesure de I'élévation de la cheminée.

Ci-dessus et ci-dessous : la pose des boisseaux du
conduit précéde I'élévation de la cheminée et la pose
du trumeau. La hotte viendra masquer le conduit.

Toutes les pierres sont référencées pour le montage.

Leurs dimensions, et notamment leur profondeur,
étant variables, le travail de repérage est primordial,
particulierement pour les pierres porteuses et les
corbeaux qui devront supporter le poids de la cheminée i %
ou du trumeau en pierre, celui-ci pouvant excéder deux La pose des jambages et du linteau conditionne
tonnes. I'équilibre final (y compris visuel) de I'ensemble.

'I Les briquettes réfractaires anciennes comportent 'l
, L | parfois des traces d'animaux, qui sont intervenues

= e . s i X pendant le séchage, avant la cuisson.
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Une fois scellée dans le mur, la plague ancienne est enduite d'une pate au graphite destinée & la protéger et a
égaliser les différences de teinte ou les éventuelles traces de rouille. Les plaques anciennes cuites au sable
présentent souvent un envers irrégulier, leur mise en chauffe se doit d'étre trés progressive.
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